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鋼片式聯軸器

鋼片式聯軸器

RIGIFLEX®-HP
高性能鋼片式聯軸器

RADEX®-N

RIGIFLEX®-N

法蘭尺寸

DA1 DA2 D2 D3 dl 數量 z l3 l5
10 111 84 82 95,25 6,35 6 14 3
15 152 107 105 122,24 9,52 8 19 3
20 178 130 130 149,23 12,70 6 19 3
25 213 158 153 180,97 15,87 6 22 4
30 240 182 178 206,38 15,87 8 22 4
35 280 214 205 241,30 19,05 8 28,5 5
40 318 250 243 279,40 19,05 8 28,5 4
45 347 274 265 304,80 19,05 10 28,5 5,5
50 390 309 302 342,90 22,22 8 38 6
55 425,5 334 320 368,30 22,22 14 38 6
60 457 365,5 353 400,05 22,22 14 26 6
70 527 425 412 463,55 25,40 16 28,5 8

AGMA 9008-B00 法蘭尺寸

其他型式

帶制動盤型SD 型 VD 型 (垂直安裝)

尺寸 [mm]
規格
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鋼片式聯軸器選型

角向偏差

∆Kr = g � tan (∆Kw)

徑向偏差

TKN

TKW

TKmax

在容許的速度範圍內連續運
轉所能傳遞的扭力

在頻率為10Hz，額定扭力
TKN或動態負荷達到TKN  
時的容許交變扭力的振動幅
度

在聯軸器整個工作壽命中傳
遞大於105次動態負荷或
5x10 4 次交變負荷的容許扭
力

符號技術參數

工作係數 SB

定義或解釋

聯軸器額定扭力

聯軸器最大扭力

聯軸器交變扭力

應用

工程機械 

攪拌機

離心機

輸送設備

起重機 

鼓風機

發電機

冷卻器

破碎機

紡織機械

軋鋼設備

木工機械 

攪拌機和注塑機

衝壓機

工具機

磨碎機

包裝機械

軋輥驅動

活塞泵

離心泵

活塞壓縮機

渦輪壓縮機

1. 允許偏差

 ∆Ka: 容許軸向偏差 
 ∆Kw: 容許角向偏差  
 ∆Kr:  容許徑向偏差 
      
鋼片聯軸器選型時每組鋼片最大容許角向偏差為∆Kw，因此
雙節式的鋼片聯軸器的最大容許角向偏差為2• ∆Kw，每組鋼
片的容許角向偏差參見 “技術參數表”。

在技術參數表中(RADEX®-N在第124/125頁，RIGIFLEX®-N
第132/133頁)， 標出了各種規格和型號的標準長度中間管相
對應的容許徑向偏差∆Kr，以及各種規格和型號的最大容許
角向偏差∆Kw和軸向偏差∆Ka，但三項單項偏差相互關聯。

當軸向偏差∆Ka增大時，相應的角向偏差∆KW和徑向偏差∆
Kr就會減小。
(參見www.ktr.com的安裝說明）

容許徑向偏差∆kr與聯軸器軸間距g的關係為

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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鋼片式聯軸器選型

TKN ≥ TN � SB � St � SR

TKW  ≥  TW

TKmax  ≥  TSR

TKN ≥ TN � SB � St � SR

TKmax ≥  (TN  +  TS) � St � SR

聯軸器選型

2.  無交變扭力的傳動 
例如離心泵、風機、螺桿壓縮機等。聯軸器選型時應考慮額

定扭力TKN 和最大扭力TKmax 。

2.1 額定扭力負荷
在考慮了安全係數SB，旋向係數SR和溫度係數St的影響後
，聯軸器的容許額定扭力TKN 需大於設備的額定扭力TN 。

聯軸器選型

3.  有交變扭力的傳動 
對於存在高交變扭力的傳動，如柴油引擎、活塞式壓縮機、

柱塞泵、發電機等，必須進行扭振計算來確保運行安全。倘

如客戶要求，我們將進行扭振計算和聯軸器選型。（請與我

們的技術部門聯繫）

3.1  振動產生的負荷
在考慮了安全係數SB，旋向係數SR和溫度係數St的影響後
，聯軸器的容許額定扭力TKN 需大於設備的額定扭力TN 。

3.2  共振產生的負荷
由共振引起的最大扭力TSR不能超過聯軸器的最大容許扭力
Tkmax。

3.3  振動產生的負荷
正常工作速度下的最大交變扭力TW不能超過聯軸器的最大
容許交變扭力TKW。

TN = 設備的工作扭力
SB = 安全係數 (見121頁表格)
SR = 旋向係數 = 1,00 始終一個方向旋轉 = 1,70 正反轉
St  = 溫度係數

°C - 30 0 + 150 + 200 + 230 + 270
係數 1,00 1,00 1,00 1,10 1,25 1,43

TN = 設備的工作扭力
SB = 安全係數 (見121頁表格)
SR = 旋向係數 = 1,00 始終一個方向旋轉 = 1,70 正反轉
St  = 溫度係數

°C - 30 0 + 150 + 200 + 230 + 270
係數 1,00 1,00 1,00 1,10 1,25 1,43

2.2 衝擊負荷
在考慮了安全係數SB，溫度係數St和旋向係數SR的影響後
，聯軸器的最大容許扭力TKmax必須大於設備的衝擊扭力
TS和額定扭力TN 之和。 這種情況適合設備在額定扭力運轉
時受衝擊負荷的影響(例如引擎的啟動）。

如果交流馬達驅動轉動慣量大的從動件，我們建議用我們的

類比計算程式來計算。（請與我們技術部門聯繫）。

TS = 峰值扭力

聯軸器額定扭力TKN ：
聯軸器額定扭力TKN ：

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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聯軸器概述

　　RADEX®–N是一種無背隙免維護的全鋼聯軸器，其鋼片由不鏽彈簧

鋼製成，強度高，扭轉剛性好，補償偏差能力強，回復力低，能承受

280˚C的高溫。

鋼片由有限元素分析法優化設計

　　不鏽彈簧鋼片採用有限元分析法設計。鋼片外圓上特殊的形狀是優

化計算的結果，避免了聯軸器在偏差時鋼片產生的應力集中，延長了工

作壽命。

鋼片組使用鉸制孔用螺絲

　　鋼片聯軸器的核心部件是把軸套和中間軸連接在一起的鋼片組。鋼

片組使用特製的高強度螺絲，使軸套和中間體實行了可靠連接，安全鎖

緊。這樣鋼片在傳遞扭力時即保證了很強的容許偏差，又確保了很低的

回復力。由於RADEX®–N聯軸器部件的特殊結構，鋼片組受預壓力，從

而提高了30%的扭轉剛性，解決了常見的中間體的軸向振動問題。

防爆性能

　　RADEX®-N聯軸器非常適合應用在有防爆要求的場合。這種聯軸器

已根據歐洲安全標準94/9/EC (ATEX 95)申請了防爆證書，防爆種類為

2G/2D，能在危險區域為1, 2, 21和22的傳動中使用。

　　選型：如果脹緊套軸套使用在有防爆要求的場合（不帶鍵槽的脹緊

套軸套只適合防爆種類3），安全係數表現大於2（需校核峰值扭力，額

定扭力和軸套的摩擦扭力）。

　　相關資料請參閱KTR網站　www. ktr. com。

軸套

鋼片組

中間體

鉸制孔用螺絲
(連接可靠，安全鎖緊)

RADEX® -N
鋼片式聯軸器

鋼片式聯軸器選型

TKN ≥ TN � SB � St � SR

TKW  ≥  TW

TKmax  ≥  TSR

TKN ≥ TN � SB � St � SR

TKmax ≥  (TN  +  TS) � St � SR

聯軸器選型

2.  無交變扭力的傳動 
例如離心泵、風機、螺桿壓縮機等。聯軸器選型時應考慮額

定扭力TKN 和最大扭力TKmax 。

2.1 額定扭力負荷
在考慮了安全係數SB，旋向係數SR和溫度係數St的影響後
，聯軸器的容許額定扭力TKN 需大於設備的額定扭力TN 。

聯軸器選型

3.  有交變扭力的傳動 
對於存在高交變扭力的傳動，如柴油引擎、活塞式壓縮機、

柱塞泵、發電機等，必須進行扭振計算來確保運行安全。倘

如客戶要求，我們將進行扭振計算和聯軸器選型。（請與我

們的技術部門聯繫）

3.1  振動產生的負荷
在考慮了安全係數SB，旋向係數SR和溫度係數St的影響後
，聯軸器的容許額定扭力TKN 需大於設備的額定扭力TN 。

3.2  共振產生的負荷
由共振引起的最大扭力TSR不能超過聯軸器的最大容許扭力
Tkmax。

3.3  振動產生的負荷
正常工作速度下的最大交變扭力TW不能超過聯軸器的最大
容許交變扭力TKW。

TN = 設備的工作扭力
SB = 安全係數 (見121頁表格)
SR = 旋向係數 = 1,00 始終一個方向旋轉 = 1,70 正反轉
St  = 溫度係數

°C - 30 0 + 150 + 200 + 230 + 270
係數 1,00 1,00 1,00 1,10 1,25 1,43

TN = 設備的工作扭力
SB = 安全係數 (見121頁表格)
SR = 旋向係數 = 1,00 始終一個方向旋轉 = 1,70 正反轉
St  = 溫度係數

°C - 30 0 + 150 + 200 + 230 + 270
係數 1,00 1,00 1,00 1,10 1,25 1,43

2.2 衝擊負荷
在考慮了安全係數SB，溫度係數St和旋向係數SR的影響後
，聯軸器的最大容許扭力TKmax必須大於設備的衝擊扭力
TS和額定扭力TN 之和。 這種情況適合設備在額定扭力運轉
時受衝擊負荷的影響(例如引擎的啟動）。

如果交流馬達驅動轉動慣量大的從動件，我們建議用我們的

類比計算程式來計算。（請與我們技術部門聯繫）。

TS = 峰值扭力

聯軸器額定扭力TKN ：
聯軸器額定扭力TKN ：
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技術特點

軸套型式

安裝操作規範

（請參見KTR47110安裝標準）
安裝時請保持膜片軸向無變形，如果由用戶自行加工半成品孔徑，必須注意

軸向同心度和公差（如右圖）

安裝

標準RADEX®-N 聯軸器適合水平安裝。垂直安裝時中間體必須有支撐。
 (如右圖）

發運方式

　　RADEX®-N 聯軸器供貨時未裝配（也可根據要求成品運輸）可提供無預
留孔半成品和帶鍵槽或脹緊套的成品孔軸套。軸－軸套的鍵強度需要客戶自

己校核（如有必要，請聯繫KTR)

動平衡

　　RADEX®-N 聯軸器可根據使用者要求做動平衡，大多數情況下，不需要做動平衡。如有疑問請與KTR公司聯繫。

安全準則     

　　選擇聯軸器時必須保證在任何安全下工作負荷不能超出聯軸器的容許負荷。因此實際工作負荷與聯軸器容許負荷必須做

比較。用戶必須防止意外觸碰旋轉部件。(見DIN EN 292第2部分安全準則）。為防止聯軸器萬一因超載造成斷裂，應採取充
分的保護措施。

1.0 形式 帶鍵槽和定位螺絲

鍵槽傳動，容許扭力取決於鍵槽表面許可應力，

不適用於要求無背隙地重負載正反轉場合

1.1 形式 不帶鍵槽，帶定位螺絲

用於要求無背隙的微小扭力傳遞場合(無防爆性能)

1.2 形式 不帶鍵槽，不帶定位螺絲

用於要求無背隙的微小扭力傳遞場合(無防爆性能)

6.0 形式 脹緊套軸套

一體式脹緊軸套連接的傳動是用於更高的扭力，

脹緊螺絲置於彈性體內側，可傳遞摩擦力取決於

軸徑，適用於高速

6.5 形式 脹緊套軸套

一體式脹緊軸套連接的傳動是用於更高的扭力，

脹緊螺絲置於彈性體外側，可傳遞摩擦力取決於

軸徑，適用於高速

2.5 形式夾緊式、雙鍵、不帶鍵槽

夾緊摩擦力連接傳動，軸和軸套連接無背隙，可

傳遞摩擦力取決於軸徑，僅適用於防爆等級3

2.6 形式 夾緊式、雙槽、帶鍵槽

鍵和鍵槽傳遞附加夾緊摩擦力傳動，避免或減少

了反向間隙，及鍵表面的接觸壓力

RADEX® -N
鋼片式聯軸器



125最新技術資料請查閱公司網站 www.ktr.com

型式與應用

型式 性能 應用

●  單節式結構  
●  具有角向和軸向容許偏差
●  扭轉剛性好
●  結構緊湊

●  混合機
●  攪拌機
●  潛水泵 
●  風扇
●  適用於大的徑向負載

●  雙節式結構  
●  偏差補償能力強，且應力集中小
●  庫存有各種中間管

●  造紙機
●  印刷機械
●  輸送設備 
●  軋鋼機械
●  發電機
●  研磨機械

●  雙節式結構 
●  中間管適合於泵的標準尺寸 
●  徑向安裝，無須移動設備
●  符合API 610標準

●  過程泵
●  水泵
●  API標準泵
●  渦輪設備
●  壓縮機

●  中間管由客戶選擇 
●  最長軸間距可達6米
●  焊接中間管扭轉剛性好

●  造紙機械
●  平板車和輸送系統 
●  機器人
●  測試台
●  冷卻塔

●  中間管由客戶選擇 
●  由2個NN型鋼片聯軸器
●  和1個中間軸組成
●  用於低速驅動

●  低速長軸間距驅動  
●  攪拌機
●  擠壓設備
●  沖床
●  包裝機械

●  緊湊的雙節式結構
●  不能徑向裝配
●  有中間盤
●  可替換曲面齒聯軸器
●  標準結構可做到70規格

●  機器人
●  造紙機械
●  工具機
●  包裝機械
●  測試平臺

●  軸套反裝，安裝長度短 
●  緊湊型雙節式結構 
●  中間管不能徑向安裝
●  有不同長度的中間管

●  短軸間距傳動
●  可替換全鋼齒式聯軸器

NN 型 (見第128頁)

NANA1 / NANA2 型 (見第130頁)

NANA3 型 (見第131頁)

NANA4 型 (見第132頁)

NNW 型 (見第130頁)

NNZ 型 (見第129頁)

NENE 型 (見第129頁)

RADEX® -N
鋼片式聯軸器

技術特點

軸套型式

安裝操作規範

（請參見KTR47110安裝標準）
安裝時請保持膜片軸向無變形，如果由用戶自行加工半成品孔徑，必須注意

軸向同心度和公差（如右圖）

安裝

標準RADEX®-N 聯軸器適合水平安裝。垂直安裝時中間體必須有支撐。
 (如右圖）

發運方式

　　RADEX®-N 聯軸器供貨時未裝配（也可根據要求成品運輸）可提供無預
留孔半成品和帶鍵槽或脹緊套的成品孔軸套。軸－軸套的鍵強度需要客戶自

己校核（如有必要，請聯繫KTR)

動平衡

　　RADEX®-N 聯軸器可根據使用者要求做動平衡，大多數情況下，不需要做動平衡。如有疑問請與KTR公司聯繫。

安全準則     

　　選擇聯軸器時必須保證在任何安全下工作負荷不能超出聯軸器的容許負荷。因此實際工作負荷與聯軸器容許負荷必須做

比較。用戶必須防止意外觸碰旋轉部件。(見DIN EN 292第2部分安全準則）。為防止聯軸器萬一因超載造成斷裂，應採取充
分的保護措施。

1.0 形式 帶鍵槽和定位螺絲

鍵槽傳動，容許扭力取決於鍵槽表面許可應力，

不適用於要求無背隙地重負載正反轉場合

1.1 形式 不帶鍵槽，帶定位螺絲

用於要求無背隙的微小扭力傳遞場合(無防爆性能)

1.2 形式 不帶鍵槽，不帶定位螺絲

用於要求無背隙的微小扭力傳遞場合(無防爆性能)

6.0 形式 脹緊套軸套

一體式脹緊軸套連接的傳動是用於更高的扭力，

脹緊螺絲置於彈性體內側，可傳遞摩擦力取決於

軸徑，適用於高速

6.5 形式 脹緊套軸套

一體式脹緊軸套連接的傳動是用於更高的扭力，

脹緊螺絲置於彈性體外側，可傳遞摩擦力取決於

軸徑，適用於高速

2.5 形式夾緊式、雙鍵、不帶鍵槽

夾緊摩擦力連接傳動，軸和軸套連接無背隙，可

傳遞摩擦力取決於軸徑，僅適用於防爆等級3

2.6 形式 夾緊式、雙槽、帶鍵槽

鍵和鍵槽傳遞附加夾緊摩擦力傳動，避免或減少

了反向間隙，及鍵表面的接觸壓力
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容許轉速和扭轉剛性

[Nm/rad] 

20 20000 0,017 156 3500 9,20
25 16000 0,028 166 3300 13,8
35 13000 0,092 186 3000 18,4
38 12000 0,198 206 2800 23,8
42 10000 0,282 246 2300 28,4
50 8000 0,501 286 2000 41,4
60 6700 0,560 336 1800 48,5
70 5900 0,900 138 3800 13,2
80 5100 1,140 158 3500 18,3
85 4750 1,520 168 3300 26,2
90 4300 1,940 188 3000 31,0

105 4000 2,540 208 2800 52,0
115 3400 3,480 248 2300 71,0
135 3000 6,850 288 2000 108,0
136 3800 7,64 338 1800 156,0

扭力和偏差

鋼片形式

扭力  [Nm] 1) 容許偏差 2)

TKN TK max TKW

軸向偏差 [mm] 徑向偏差 [mm]

NN
NANA 1/ NANA2/

NNZ NANA 1 NANA 2/NNZ
20

4 孔鋼片

15 30 5 1,0 0,60 1,2 1,0 0,2
25 30 60 10 1,0 0,80 1,6 1,0 0,2
35 60 120 20 1,0 1,00 2,0 1,1 0,3
38 120 240 40 1,0 1,20 2,4 1,2 0,3
42 180 360 60 1,0 1,40 2,8 1,2 0,4
50 330 660 110 1,0 1,60 3,2 1,5 0,4
60

6 孔鋼片

690 1380 230 1,0 1,00 2,0 1,5 0,8
70 1100 2200 370 1,0 1,10 2,2 1,8 0,4
80 1500 3000 500 1,0 1,30 2,6 2,1 1,2
85 2400 4800 800 1,0 1,30 2,6 2,2 1,2
90 4500 9000 1500 1,0 1,00 2,0 2,2 1,1

105 5100 10200 1700 1,0 1,20 2,4 2,4 1,4
115 9000 18000 3000 1,0 1,40 2,8 2,5 1,5
135 12000 24000 4000 1,0 1,75 3,5 3,8 –
136 17500 35000 8750 0,7 1,85 3,7
156 25000 50000 12500 0,7 2,10 4,2
166 35000 70000 17500 0,7 2,25 4,5
186 42000 84000 21000 0,7 2,40 4,8
206 52500 105000 26250 0,7 2,60 5,2
246 90000 180000 45000 0,7 3,00 6,0
286 150000 300000 75000 0,7 3,35 6,7
336 210000 420000 105000 0,7 3,75 7,5
138

8 孔鋼片

23000 46000 11500 0,5 1,30 2,6
158 33000 66000 16500 0,5 1,40 2,8
168 45000 90000 22500 0,5 1,50 3,0
188 56000 112000 28000 0,5 1,60 3,2
208 70000 140000 35000 0,5 1,75 3,5
248 120000 240000 60000 0,5 2,00 4,0
288 200000 400000 100000 0,5 2,40 4,5
338 280000 560000 140000 0,5 2,50 5,0

技術參數

規格

規格

規格 20 - 50
(4 孔鋼片)

規格 60 - 135
(6 孔鋼片)

規格 136 - 336
(6 孔鋼片)

規格 138 - 338
(8 孔鋼片)

RADEX®-N 鋼片有以下幾種形式

每組鋼片
角片偏差

(º)

安裝尺寸 E 由客戶指定

最高轉速[rpm]
(更高轉速請洽詢)

每組鋼片扭轉剛性x 106 
[Nm/rad] 

規格
最高轉速[rpm]

(更高轉速請洽詢)
每組鋼片扭轉剛性x 106 

1)  聯軸器選擇請見121、122頁
2)  上述最大偏差僅為單項最大偏差，不能同時達到最大。如同時發生幾項偏差，必須按比例減小。

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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標準軸套1.0型式，符合DIN 6885 / 1 (帶鍵槽)
dmax. G t TA [Nm] dmax. G t TA [Nm]

20 20 M5 6 2,0 105 105 M12 30 40,0
25 25 M5 8 2,0 115 115 M12 30 40,0
35 35 M6 15 4,8 135 135

由客戶指定

38 38 M6 15 4,8 136 / 138 135
42 42 M8 20 10,0 156 / 158 150
50 50 M8 20 10,0 166 / 168 165
60 60 M8 20 10,0 186 / 188 180
70 70 M10 20 17,0 206 / 208 200
80 80 M10 20 17,0 246 / 248 240
85 85 M10 25 17,0 286 / 288 280
90 90 M12 25 40,0 336 / 338 330

無背隙，無鍵槽的軸和軸套連接

圓柱孔

重量和轉動慣量
1)

[kg] / [kgm2] [kg] / [kgm2]
NN 1)

[kg] / [kgm2]
NANA 1 1)

[kg] / [kgm2]
NANA 2 1)

[kg] / [kgm2]
NNZ 1)

[kg] / [kgm2]

20 0,13 / 0,000043 0,04 / 0,00002 0,3 / 0,00011 0,6 / 0,000204 – 0,4 / 0,000166
25 0,2 / 0,000116 0,08 / 0,00005 0,56 / 0,00028 0,9 / 0,000522 – 0,8 / 0,000414
35 0,6 / 0,00042 0,10 / 0,00010 1,2 / 0,00094 1,9 / 0,00158 – 1,6 / 0,00129
38 0,8 / 0,00073 0,20 / 0,00026 1,8 / 0,0017 2,8 / 0,00303 – 2,4 / 0,00247
42 1,1 / 0,00123 0,25 / 0,00040 2,4 / 0,0029 3,6 / 0,00482 – 3,1 / 0,00409
50 1,7 / 0,00291 0,46 / 0,0010 4,0 / 0,0068 6,2 / 0,0118 – 5,1 / 0,00932
60 1,9 / 0,00378 0,40 / 0,0012 4,2 / 0,0087 6,0 / 0,0141 5,8 / 0,0138 5,3 / 0,0120
70 2,8 / 0,00714 0,42 / 0,0016 6,0 / 0,016 8,6 / 0,0253 8,2 / 0,0242 7,5 / 0,0214
80 4,1 / 0,0134 0,72 / 0,0037 9,0 / 0,031 12,6 / 0,0476 12,0 / 0,0458 11,1 / 0,0410
85 5,1 / 0,0195 1,0 / 0,0065 11,2 / 0,046 16,2 / 0,0734 15,5 / 0,0711 14,8 / 0,0650
90 6,2 / 0,0282 2,3 / 0,0162 14,7 / 0,073 22,0 / 0,121 21,3 / 0,119 20,1 / 0,108

105 7,6 / 0,0414 2,2 / 0,0180 17,4 / 0,101 25,8 / 0,165 24,6 / 0,159 23,1 / 0,145
115 12,0 / 0,0899 4,0 / 0,0433 27,9 / 0,223 42,8 / 0,381 41,2 / 0,372 38,3 / 0,333
135 19,0 / 0,187 7,3 / 0,105 45,1 / 0,478 71,3 / 0,835 – –
136 16,8 / 0,153 7,9 / 0,113 41,4 / 0,419 –
156 20,2 / 0,217 11,9 / 0,200 52,2 / 0,634 –
166 30,0 / 0,373 12,3 / 0,255 72,3 / 1,001 –
186 42,0 / 0,629 12,7 / 0,318 96,7/ 1,576 –
206 55,1 / 1,004 18,2 / 0,548 128,3 / 2,556 –
246 85,9 / 2,229 31,2 / 1,304 203,1 / 5,762 –
286 145,1 / 4,977 44,4 / 2,495 334,4 / 12,449 –
336 223,9 / 10,486 64,2 / 4,74 512,0 / 25,712 –
138 16,2 / 0,145 9,9 / 0,143 42,3 / 0,433 –
158 19,5 / 0,205 14,9 / 0,252 54,0 / 0,662 –
168 29,4 / 0,360 15,2 / 0,318 74,0 / 1,038 –
188 41,7/ 0,611 15,6 / 0,396 99,0 / 1,618 –
208 54,1 / 0,971 22,4 / 0,680 130,5 / 2,622 –
248 84,0 / 2,144 38,2 / 1,605 206,2 / 5,893 –
288 142,5 / 4,823 53,8 / 3,056 338,8 / 12,702 –
338 220,1 / 10,18 78,0 / 5,817 518,2 / 26,177 –

技術參數

脹緊套軸套型式6.5
（脹緊螺絲在外端）

脹緊套軸套型式6.0
（脹緊螺絲在內端）

帶脹緊套CLAMPEX® 603
的軸套型式 

1) 軸套為最大孔徑

規格
軸套 鋼片組 成套 成套 成套 成套

安裝尺寸 E 由客戶指定 安裝尺寸 E 由客戶指定

規格 規格

選型：如果脹緊套軸套使用在有防爆要求的場合(不帶鍵槽的脹緊套軸套只適合防爆種類3），安全係數必須大於2（需校核峰值扭力，額定扭
力和軸套的摩擦扭力）。

RADEX® -N
鋼片式聯軸器

容許轉速和扭轉剛性

[Nm/rad] 

20 20000 0,017 156 3500 9,20
25 16000 0,028 166 3300 13,8
35 13000 0,092 186 3000 18,4
38 12000 0,198 206 2800 23,8
42 10000 0,282 246 2300 28,4
50 8000 0,501 286 2000 41,4
60 6700 0,560 336 1800 48,5
70 5900 0,900 138 3800 13,2
80 5100 1,140 158 3500 18,3
85 4750 1,520 168 3300 26,2
90 4300 1,940 188 3000 31,0

105 4000 2,540 208 2800 52,0
115 3400 3,480 248 2300 71,0
135 3000 6,850 288 2000 108,0
136 3800 7,64 338 1800 156,0

扭力和偏差

鋼片形式

扭力  [Nm] 1) 容許偏差 2)

TKN TK max TKW

軸向偏差 [mm] 徑向偏差 [mm]

NN
NANA 1/ NANA2/

NNZ NANA 1 NANA 2/NNZ
20

4 孔鋼片

15 30 5 1,0 0,60 1,2 1,0 0,2
25 30 60 10 1,0 0,80 1,6 1,0 0,2
35 60 120 20 1,0 1,00 2,0 1,1 0,3
38 120 240 40 1,0 1,20 2,4 1,2 0,3
42 180 360 60 1,0 1,40 2,8 1,2 0,4
50 330 660 110 1,0 1,60 3,2 1,5 0,4
60

6 孔鋼片

690 1380 230 1,0 1,00 2,0 1,5 0,8
70 1100 2200 370 1,0 1,10 2,2 1,8 0,4
80 1500 3000 500 1,0 1,30 2,6 2,1 1,2
85 2400 4800 800 1,0 1,30 2,6 2,2 1,2
90 4500 9000 1500 1,0 1,00 2,0 2,2 1,1

105 5100 10200 1700 1,0 1,20 2,4 2,4 1,4
115 9000 18000 3000 1,0 1,40 2,8 2,5 1,5
135 12000 24000 4000 1,0 1,75 3,5 3,8 –
136 17500 35000 8750 0,7 1,85 3,7
156 25000 50000 12500 0,7 2,10 4,2
166 35000 70000 17500 0,7 2,25 4,5
186 42000 84000 21000 0,7 2,40 4,8
206 52500 105000 26250 0,7 2,60 5,2
246 90000 180000 45000 0,7 3,00 6,0
286 150000 300000 75000 0,7 3,35 6,7
336 210000 420000 105000 0,7 3,75 7,5
138

8 孔鋼片

23000 46000 11500 0,5 1,30 2,6
158 33000 66000 16500 0,5 1,40 2,8
168 45000 90000 22500 0,5 1,50 3,0
188 56000 112000 28000 0,5 1,60 3,2
208 70000 140000 35000 0,5 1,75 3,5
248 120000 240000 60000 0,5 2,00 4,0
288 200000 400000 100000 0,5 2,40 4,5
338 280000 560000 140000 0,5 2,50 5,0

技術參數

規格

規格

規格 20 - 50
(4 孔鋼片)

規格 60 - 135
(6 孔鋼片)

規格 136 - 336
(6 孔鋼片)

規格 138 - 338
(8 孔鋼片)

RADEX®-N 鋼片有以下幾種形式

每組鋼片
角片偏差

(º)

安裝尺寸 E 由客戶指定

最高轉速[rpm]
(更高轉速請洽詢)

每組鋼片扭轉剛性x 106 
[Nm/rad] 

規格
最高轉速[rpm]

(更高轉速請洽詢)
每組鋼片扭轉剛性x 106 

1)  聯軸器選擇請見121、122頁
2)  上述最大偏差僅為單項最大偏差，不能同時達到最大。如同時發生幾項偏差，必須按比例減小。
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RADEX®-N  NN 型、NANA 1 型、NANA 2 型

d1/d2 D DA l1/l2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3
20 20 32 56 20 45 5 100 60 – –
25 25 40 68 25 56 6 110 60 – –
35 35 54 82 40 86 6 150 70 – –
38 38 58 94 45 98 8 170 80 – –
42 42 68 104 45 100 10 170 80 – –
50 50 78 126 55 121 11 206 96 – –
60 60 88 138 55 121 11 206 96 170 60
70 70 102 156 65 141 11 246 116 200 70
80 80 117 179 75 164 14 286 136 233 83
85 85 123 191 80 175 15 300 140 246 86
90 90 132 210 80 175 15 300 140 251 91

105 105 147 225 90 200 20 340 160 281 101
115 115 163 265 100 223 23 370 170 309 109
135 135 184 305 135 297 27 520 250 – –
136 135 180 300 135 293 23
156 150 195 325 150 327 27
166 165 225 350 165 361 31
186 180 250 380 185 401 31
206 200 275 420 200 437 37
246 240 320 500 240 524 44
286 280 383 567 280 612 52
336 330 445 660 330 718 58

138 135 180 300 135 293 23

158 150 195 325 150 327 27
168 165 225 350 165 361 31
188 180 250 380 185 401 31
208 200 275 420 200 437 37
248 240 320 500 240 524 44
288 280 383 567 280 612 52
338 330 445 660 330 718 58

NANA 1 Ø50 Ø60

NN 型 NANA 1 型

● 標準型有庫存
● 有單節式和雙節式結構 
● 軸和軸套之間也可用脹緊套或夾緊連接
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)
● 從規格136起鋼片螺絲採用鎖緊螺母式（詳見安裝說明書
 KTR-N47112)

尺寸 [mm]最大成品孔徑

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2

訂貨描述示例：

NANA 2 型

標準型式

規格

由客戶指定

RADEX®-N 60

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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RADEX®-N  NENA 1 型、NENE 1 型、NENA 2 型、NNZ 型

d1/d2 d3/d4 D D1 DA l1/l2 LG4 E4 LG5 E5 LG6 E6 LG9 E9
20 20 – 32 – 56 20 – – – – – – 58 18
25 25 – 40 – 68 25 – – – – – – 70 20
35 35 – 54 – 82 40 – – – – – – 102 22
38 38 – 58 – 94 45 – – – – – – 118 28
42 42 – 68 – 104 45 – – – – – – 124 34
50 50 – 78 – 126 55 – – – – – – 144 34
60 60 55 88 77 138 55 160 50 114 4 124 14 144 34
70 70 65 102 90 156 65 190 60 134 4 144 14 166 36
80 80 75 117 104 179 75 220 70 154 4 167 17 – –
85 85 80 123 112 191 80 232 72 164 4 178 18 – –
90 90 85 132 119 210 80 233 73 166 6 184 24 – –

105 105 90 147 128 225 90 263 83 186 6 204 24 – –
115 115 100 163 145 265 100 288 88 206 6 227 27 – –

NENA 1 Ø50 Ø60

標準型式

● 標準型有庫存
● 有單節式和雙節式結構 
● 軸和軸套之間也可用脹緊套或夾緊連接
● NNZ型(雙節式）適用於非常短的軸間距
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)

NENA 1 型

NNZ 型

NENE 1 型

NENA 2 型

尺寸 [mm]最大成品孔徑
規格

訂貨描述示例： RADEX®-N 60

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2

RADEX® -N
鋼片式聯軸器

RADEX®-N  NN 型、NANA 1 型、NANA 2 型

d1/d2 D DA l1/l2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3
20 20 32 56 20 45 5 100 60 – –
25 25 40 68 25 56 6 110 60 – –
35 35 54 82 40 86 6 150 70 – –
38 38 58 94 45 98 8 170 80 – –
42 42 68 104 45 100 10 170 80 – –
50 50 78 126 55 121 11 206 96 – –
60 60 88 138 55 121 11 206 96 170 60
70 70 102 156 65 141 11 246 116 200 70
80 80 117 179 75 164 14 286 136 233 83
85 85 123 191 80 175 15 300 140 246 86
90 90 132 210 80 175 15 300 140 251 91

105 105 147 225 90 200 20 340 160 281 101
115 115 163 265 100 223 23 370 170 309 109
135 135 184 305 135 297 27 520 250 – –
136 135 180 300 135 293 23
156 150 195 325 150 327 27
166 165 225 350 165 361 31
186 180 250 380 185 401 31
206 200 275 420 200 437 37
246 240 320 500 240 524 44
286 280 383 567 280 612 52
336 330 445 660 330 718 58

138 135 180 300 135 293 23

158 150 195 325 150 327 27
168 165 225 350 165 361 31
188 180 250 380 185 401 31
208 200 275 420 200 437 37
248 240 320 500 240 524 44
288 280 383 567 280 612 52
338 330 445 660 330 718 58

NANA 1 Ø50 Ø60

NN 型 NANA 1 型

● 標準型有庫存
● 有單節式和雙節式結構 
● 軸和軸套之間也可用脹緊套或夾緊連接
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)
● 從規格136起鋼片螺絲採用鎖緊螺母式（詳見安裝說明書
 KTR-N47112)

尺寸 [mm]最大成品孔徑

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2

訂貨描述示例：

NANA 2 型

標準型式

規格

由客戶指定

RADEX®-N 60
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d1/d2 D DA l1/l2 LG7 E7 LG8 E8
20 20 32 56 20
25 25 40 68 25
35 35 54 82 40
38 38 58 94 45
42 42 68 104 45
50 50 78 126 55
60 60 88 138 55
70 70 102 156 65
80 80 117 179 75
85 85 123 191 80
90 90 132 210 80

105 105 147 225 90
115 115 163 265 100
135 135 184 305 135
136 135 180 300 135
156 150 195 325 150
166 165 225 350 165
186 180 250 380 185
206 200 275 420 200
246 240 320 500 240
286 280 383 567 280
336 330 445 660 300
138 135 180 300 135
158 150 195 325 150
168 165 225 350 165
188 180 250 380 185
208 200 275 420 200
248 240 320 500 240
288 280 383 567 280
338 330 445 660 300

L G
7 

= 
E

7 
+ 

l 1
 +

 l 2

L G
8 

= 
E

8 
+ 

l 1
 +

 l 2

NANA 4 Ø50 Ø60 2500

NANA 4 型 NNW 型

特殊型式（根據客戶要求）

● 可根據使用者要求設計
● NANA4型軸間距可達6米（請注意臨界轉速）
● NNW型中間體是實心軸（請注意臨界轉速）
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準 
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)
● 從規格136起鋼片螺絲採用鎖緊螺母式（詳見安裝說明書
      KTR-N47112)

尺寸 [mm]最大成品孔徑
規格

訂貨描述示例： RADEX®-N 60

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2 軸間距

RADEX®-N  NANA 4 型、NNZ  型 和 NNW 型

中

間

體

長

度

由

客

戶

指

定

中

間

體

長

度

由

客

戶

指

定

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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容許偏差

d D DA E標準 1) l1/l2 每個鋼片角向偏差  [°] 軸向偏差 [mm]
42 42 68 104 100 45 1,0 2,8
50 50 78 126 140/180 55 1,0 3,2
60 60 88 138 100/140/180/250 55 1,0 2,0
70 70 102 156 100/140/180 65 1,0 2,2
80 80 117 179 100/140/180/250 75 1,0 2,6
85 85 123 191 100/140/180/250 80 1,0 2,3
90 90 132 210 140/180/250 80 1,0 2,0

105 105 147 225 250 90 1,0 2,4
115 115 163 265 250 100 1,0 2,8
135 135 184 305 250 135 1,0 3,5
136 135 180 300 135 0,7 3,7
156 150 195 325 150 0,7 4,2
166 165 225 350 165 0,7 4,5
186 180 250 380 185 0,7 4,8
206 200 275 420 200 0,7 5,2
246 240 320 500 240 0,7 6,0
286 280 383 567 280 0,7 6,7
336 330 445 660 330 0,7 7,5
138 135 180 300 135 0,5 2,6
158 150 195 325 150 0,5 2,8
168 165 225 350 165 0,5 3,0
188 180 250 380 185 0,5 3,2
208 200 275 420 200 0,5 3,5
248 240 320 500 240 0,5 4,0
288 280 383 567 280 0,5 4,5
338 330 445 660 330 0,5 5,0

NANA 3 Ø50 Ø60 140

NANA 3 型 （用於泵傳動系統，符合API 610標準）

放大圖 ”X”

1)  其它 E 的尺寸根據客戶要求

由客戶指定

● NANA3型聯軸器可用於泵傳動 
● 符合API 610標準
● 精加工，動平衡等級為AGMA 9級
● 鋼片有保護套，以防止一旦鋼片破碎損壞中間體
 (見放大圖"X)
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)
● 從規格136起鋼片螺絲採用鎖緊螺母式
 （詳見安裝說明書KTR-N47112)

尺寸 [mm]

訂貨描述示例：

最大成品孔徑
規格

RADEX®-N  NANA 3 型

中間體的保護裝置：

鋼片有保護套，以防止一旦鋼片斷裂，中間體甩出

RADEX®-N 60

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2 軸間距

RADEX® -N
鋼片式聯軸器

d1/d2 D DA l1/l2 LG7 E7 LG8 E8
20 20 32 56 20
25 25 40 68 25
35 35 54 82 40
38 38 58 94 45
42 42 68 104 45
50 50 78 126 55
60 60 88 138 55
70 70 102 156 65
80 80 117 179 75
85 85 123 191 80
90 90 132 210 80

105 105 147 225 90
115 115 163 265 100
135 135 184 305 135
136 135 180 300 135
156 150 195 325 150
166 165 225 350 165
186 180 250 380 185
206 200 275 420 200
246 240 320 500 240
286 280 383 567 280
336 330 445 660 300
138 135 180 300 135
158 150 195 325 150
168 165 225 350 165
188 180 250 380 185
208 200 275 420 200
248 240 320 500 240
288 280 383 567 280
338 330 445 660 300

L G
7 

= 
E

7 
+ 

l 1
 +

 l 2

L G
8 

= 
E

8 
+ 

l 1
 +

 l 2

NANA 4 Ø50 Ø60 2500

NANA 4 型 NNW 型

特殊型式（根據客戶要求）

● 可根據使用者要求設計
● NANA4型軸間距可達6米（請注意臨界轉速）
● NNW型中間體是實心軸（請注意臨界轉速）
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準 
 DIN6885/1為JS9
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)
● 從規格136起鋼片螺絲採用鎖緊螺母式（詳見安裝說明書
      KTR-N47112)

尺寸 [mm]最大成品孔徑
規格

訂貨描述示例： RADEX®-N 60

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2 軸間距

RADEX®-N  NANA 4 型、NNZ  型 和 NNW 型

中

間

體

長

度

由

客

戶

指

定

中

間

體

長

度

由

客

戶

指

定
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扭力 [Nm] 1)

TKN TK max DA d1/d2 D l1/l2 E1 DBSE LGes. DR
70 800 1600 149 70 102 65 11 95 3500
85 1800 3600 184 85 123 80 15 117 3900
90 2500 5000 200 90 135 80 15 128 4100

115 4500 9000 253 115 163 100 23 160 4600l 1
 +

 l 2
 +

 
D

B
S

E

NANA 4 CFK Ø60 Ø70 3000

用於長軸間距的耐腐蝕結構

● 所有鋼件全為不銹鋼 
● 複合材料中間管與法蘭軸套間通過粘結工藝連接，並徑向用 
 螺絲鎖緊 
● 中間管的兩端密封能阻止例如濕氣等環境的影響， 保護粘 
 接點

● 的可靠性
● 可根據客戶要求安裝不銹鋼剎車盤
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)

尺寸 [mm]
複合材料
中間管

轉速1500 rpm
容許最大的DBSE

訂貨描述示例：

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2 軸間距

RADEX®-N  NANA 4 CFK 型

規格

1)  聯軸器選擇請見121、122頁
2)  更高轉速和更大軸間距，請洽詢KTR 技術部門通過電腦最優化設計，上述表中的資料可以根據客戶需要而變化

配複合材料中間管的RADEX®-N  
該聯軸器特別適用在軸間距非常大的場合。

為了滿足大軸間距下高轉速的安全要求，中間管由玻璃纖維（GRP）或碳纖維強化尼龍（CFRP）製成。

RADEX®-N 85

根據客戶
要求

最大

RADEX® -N
鋼片式聯軸器
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聯軸器概述

特製螺絲

法蘭

鋼片組

鋼片組

保護環

　　RIGIFLEX®-N  是一種無背隙免維護的全鋼聯軸器，其鋼片由不

鏽彈簧鋼製成，強度高，扭轉剛性好，補償偏差能力強，回復力低

，能承受280˚C的高溫。

RIGIFLEX® - N 鋼片

　　RIGIFLEX®-N 鋼片組是由多層腰子形鋼片疊合而成，通過特製

鎖緊螺絲軸套或法蘭相連接，確保了絕對的無背隙配合。 

　　可以根據客戶特殊的要求改變鋼片的數量來獲得不同的可傳遞

扭力、容許偏差和剛度。

中間體的安全保護

　　由於設計RIGIFLEX®- N 的主要意圖是其符合API 610 和API 671

標準，因此其中間體具有安全保護性能。

　　一但鋼片斷裂，中間體仍停留在聯軸器內，不會甩出。

　　通常所有可拆卸部件供貨前預裝配。

防爆性能

　　RIGIFLEX® - N型聯軸器非常適合應用在有防爆要求的場合。 

這種聯軸器已根據歐洲安全標準94/9/EC(ATEX 95)申請了防爆

證書，防爆種類為2G/2D，能在危險區域為1, 2, 21和22的傳動

中使用。

　　相關資料請參閱KTR網站 www. ktr. com。

RIGIFLEX® -N
鋼片式聯軸器

扭力 [Nm] 1)

TKN TK max DA d1/d2 D l1/l2 E1 DBSE LGes. DR
70 800 1600 149 70 102 65 11 95 3500
85 1800 3600 184 85 123 80 15 117 3900
90 2500 5000 200 90 135 80 15 128 4100

115 4500 9000 253 115 163 100 23 160 4600l 1
 +

 l 2
 +

 
D

B
S

E

NANA 4 CFK Ø60 Ø70 3000

用於長軸間距的耐腐蝕結構

● 所有鋼件全為不銹鋼 
● 複合材料中間管與法蘭軸套間通過粘結工藝連接，並徑向用 
 螺絲鎖緊 
● 中間管的兩端密封能阻止例如濕氣等環境的影響， 保護粘 
 接點

● 的可靠性
● 可根據客戶要求安裝不銹鋼剎車盤
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)

尺寸 [mm]
複合材料
中間管

轉速1500 rpm
容許最大的DBSE

訂貨描述示例：

成品孔徑 d1型式聯軸器規格 成品孔徑 d2 軸間距

RADEX®-N  NANA 4 CFK 型

規格

1)  聯軸器選擇請見121、122頁
2)  更高轉速和更大軸間距，請洽詢KTR 技術部門通過電腦最優化設計，上述表中的資料可以根據客戶需要而變化

配複合材料中間管的RADEX®-N  
該聯軸器特別適用在軸間距非常大的場合。

為了滿足大軸間距下高轉速的安全要求，中間管由玻璃纖維（GRP）或碳纖維強化尼龍（CFRP）製成。

RADEX®-N 85

根據客戶
要求

最大
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規格 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

35 1,20 1,00 0,85 0,74 0,60 0,40 0,20 0,00
50 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
65 1,50 1,29 1,07 0,86 0,64 0,43 0,22 0,00
75 1,80 1,54 1,29 1,03 0,77 0,52 0,26 0,00
85 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00

110 2,40 2,06 1,71 1,37 1,03 0,69 0,34 0,00
120 2,60 2,23 1,86 1,48 1,11 0,74 0,37 0,00
140 3,30 2,83 2,36 1,88 1,41 0,94 0,47 0,00
160 3,80 3,26 2,71 2,17 1,63 1,09 0,54 0,00
166 3,70 3,17 2,64 2,12 1,59 1,06 0,53 0,00
196 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00
216 4,50 3,86 3,21 2,57 1,93 1,29 0,64 0,00
256 5,20 4,46 3,71 2,97 2,23 1,49 0,74 0,00
306 6,00 5,14 4,29 3,43 2,57 1,72 0,86 0,00
346 6,75 5,79 4,82 3,86 2,89 1,93 0,96 0,00
406 7,50 6,43 5,36 4,28 3,21 2,14 1,07 0,00
168 2,60 2,08 1,56 1,04 0,52 0,00 – –
198 2,80 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 – –
218 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 – –
258 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 – –
308 4,00 3,20 2,40 1,60 0,80 0,00 – –
348 4,50 3,60 2,70 1,80 0,90 0,00 – –
408 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 – –

TKN TK max. TKW
 

± Kw 1) [°]
 

± Ka [mm]
徑向偏差 ± Kr [mm]

E=100 E=140 E=180 E=200 E=250
35 130 260 65 0,7 1,2 0,90 1,40 – – –
50 270 540 135 0,7 1,4 0,77 1,26 – – –
65 550 1100 275 0,7 1,5 0,75 1,23 1,72 – –
75 1100 2200 550 0,7 1,8 0,73 1,22 1,71 – –
85 1900 3800 950 0,7 2,1 – 1,14 1,62 1,87 2,48

110 3500 7000 1750 0,7 2,4 – 1,05 1,54 1,78 2,39
120 5750 11500 2875 0,7 2,6 – 1,00 1,49 1,73 2,35
140 10500 21000 5250 0,7 3,3 – – – 1,55 2,16
160 16000 32000 8000 0,7 3,8 – – – – 1,99
166 19000 38000 9500 0,7 3,7
196 22500 45000 11250 0,7 4,2
216 32000 64000 16000 0,7 4,5
256 52500 105000 26250 0,7 5,2
306 86000 172000 43000 0,7 6,0
346 135000 270000 67500 0,7 6,7
406 210000 420000 105000 0,7 7,5
168 25000 50000 12500 0,5 2,6
198 30000 60000 15000 0,5 2,8
218 42500 85000 21500 0,5 3,0
258 70000 140000 35000 0,5 3,5
308 115000 230000 57500 0,5 4,0
348 180000 360000 90000 0,5 4,5
408 280000 560000 140000 0,5 5,0

技術參數

RIGIFLE®-N 鋼片有以下幾種形式

規格 35 - 65
(4 孔鋼片)

規格 75 - 160
(6 孔鋼片)

規格 166 - 406
(6 孔鋼片)

規格 168 - 408
(8 孔鋼片)

扭力和偏差
容許偏差

安裝尺寸 E 由客戶指定

1)  每組鋼片角向偏差

如果軸向偏差，角向偏差和徑向偏差同時存在，請注意下面表格

4 孔鋼片

6 孔鋼片

8 孔鋼片

鋼片形式 角向偏差

容許角向偏差

容許軸向偏差

軸向偏差規格

扭力  [Nm]

RIGIFLEX® -N
鋼片式聯軸器



135最新技術資料請查閱公司網站 www.ktr.com

容許轉速和剛度

最大轉速
[rpm]

每組鋼片 ct [Nm/rad] 成套聯軸器(不同的安裝長度) E
cw [Nm/rad] ct [Nm/rad] E=100 E=140 E=180 E=200 E=250

35 23000 107 170000 65020 56700 – – –
50 18000 470 198000 73953 63990 – – –
65 13600 860 360000 146022 129938 117046 – –
75 12400 1500 720000 306145 278381 255234 – –
85 11000 2300 1062000 – 406641 369429 353265 318433

110 9000 2800 1460000 – 664284 637587 625028 595693
120 8000 4100 4500000 – 1798018 1637553 1567602 1416348
140 6400 6400 5600000 – – – 2363340 2226630
160 5600 9800 6850000 – – – – 2654894
166 5600 10200 7640000
196 5200 17130 9200000
216 4600 32300 13800000
256 3900 47060 23800000
306 3300 64700 28400000
346 2900 85300 41400000
406 2500 161000 48500000
168 5600 34000 13200000
198 5200 58000 18300000
218 4600 110000 26200000
258 3900 160000 52000000
308 3300 220000 71000000
348 2900 290000 108000000
408 2500 550000 156000000

重量 / 轉動慣量
軸套 (最大孔徑) 中間體(成套) [kg] 中間體(成套) [x10³ kgm2]

[kg] [kgm2] E=100 E=140 E=180 E=200 E=250 E=100 E=140 E=180 E=200 E=250
35 0,60 0,0007 1,030 1,120 – – – 0,00040 0,00050 – – –
50 0,92 0,001019 2,262 2,442 – – – 0,00256 0,00263 – – –
65 2,7 0,00541 3,922 4,183 4,445 – – 0,00810 0,00830 0,00828 – –
75 2,4 0,00566 4,482 4,842 5,202 – – 0,01143 0,01191 0,01239 – –
85 3,7 0,01135 – 7,154 7,548 7,746 8,239 – 0,02364 0,02427 0,02459 0,02538

110 6,7 0,03222 – 12,492 13,478 13,972 15,205 – 0,06291 0,06540 0,06665 0,06976
120 9,2 0,05238 – – 17,324 17,842 19,137 – – 0,10314 0,10458 0,10818
140 18,2 0,15175 – – – 32,530 34,325 – – – 0,31901 0,32845
160 29,9 0,33890 – – – – 52,458 – – – – 0,68640
166 28,0 0,32
196 37,0 0,554
216 50,0 0,85
256 95,0 2,35
306 138,0 4,55
346 215,0 9,75
406 310,0 18,95
168 30,0 0,33
198 40,0 0,56
218 52,0 0,88
258 99,0 2,43
308 142,0 4,78
348 222,0 9,83
408 325,0 19,22

技術參數

安裝尺寸 E 由客戶指定

安裝尺寸 E 由客戶指定

規格

cw = 角向剛度
ct = 扭向剛度

規格

RIGIFLEX® -N
鋼片式聯軸器

規格 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

35 1,20 1,00 0,85 0,74 0,60 0,40 0,20 0,00
50 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00
65 1,50 1,29 1,07 0,86 0,64 0,43 0,22 0,00
75 1,80 1,54 1,29 1,03 0,77 0,52 0,26 0,00
85 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00

110 2,40 2,06 1,71 1,37 1,03 0,69 0,34 0,00
120 2,60 2,23 1,86 1,48 1,11 0,74 0,37 0,00
140 3,30 2,83 2,36 1,88 1,41 0,94 0,47 0,00
160 3,80 3,26 2,71 2,17 1,63 1,09 0,54 0,00
166 3,70 3,17 2,64 2,12 1,59 1,06 0,53 0,00
196 4,20 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00
216 4,50 3,86 3,21 2,57 1,93 1,29 0,64 0,00
256 5,20 4,46 3,71 2,97 2,23 1,49 0,74 0,00
306 6,00 5,14 4,29 3,43 2,57 1,72 0,86 0,00
346 6,75 5,79 4,82 3,86 2,89 1,93 0,96 0,00
406 7,50 6,43 5,36 4,28 3,21 2,14 1,07 0,00
168 2,60 2,08 1,56 1,04 0,52 0,00 – –
198 2,80 2,24 1,68 1,12 0,56 0,00 – –
218 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60 0,00 – –
258 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 – –
308 4,00 3,20 2,40 1,60 0,80 0,00 – –
348 4,50 3,60 2,70 1,80 0,90 0,00 – –
408 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 – –

TKN TK max. TKW
 

± Kw 1) [°]
 

± Ka [mm]
徑向偏差 ± Kr [mm]

E=100 E=140 E=180 E=200 E=250
35 130 260 65 0,7 1,2 0,90 1,40 – – –
50 270 540 135 0,7 1,4 0,77 1,26 – – –
65 550 1100 275 0,7 1,5 0,75 1,23 1,72 – –
75 1100 2200 550 0,7 1,8 0,73 1,22 1,71 – –
85 1900 3800 950 0,7 2,1 – 1,14 1,62 1,87 2,48

110 3500 7000 1750 0,7 2,4 – 1,05 1,54 1,78 2,39
120 5750 11500 2875 0,7 2,6 – 1,00 1,49 1,73 2,35
140 10500 21000 5250 0,7 3,3 – – – 1,55 2,16
160 16000 32000 8000 0,7 3,8 – – – – 1,99
166 19000 38000 9500 0,7 3,7
196 22500 45000 11250 0,7 4,2
216 32000 64000 16000 0,7 4,5
256 52500 105000 26250 0,7 5,2
306 86000 172000 43000 0,7 6,0
346 135000 270000 67500 0,7 6,7
406 210000 420000 105000 0,7 7,5
168 25000 50000 12500 0,5 2,6
198 30000 60000 15000 0,5 2,8
218 42500 85000 21500 0,5 3,0
258 70000 140000 35000 0,5 3,5
308 115000 230000 57500 0,5 4,0
348 180000 360000 90000 0,5 4,5
408 280000 560000 140000 0,5 5,0

技術參數

RIGIFLE®-N 鋼片有以下幾種形式

規格 35 - 65
(4 孔鋼片)

規格 75 - 160
(6 孔鋼片)

規格 166 - 406
(6 孔鋼片)

規格 168 - 408
(8 孔鋼片)

扭力和偏差
容許偏差

安裝尺寸 E 由客戶指定

1)  每組鋼片角向偏差

如果軸向偏差，角向偏差和徑向偏差同時存在，請注意下面表格

4 孔鋼片

6 孔鋼片

8 孔鋼片

鋼片形式 角向偏差

容許角向偏差

容許軸向偏差

軸向偏差規格

扭力  [Nm]
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螺絲 DIN EN ISO 4762
TKN TK max. TKW d1/d2 D DA l1/l2 l3 G t1 t2 E1 E 1) Mxl TA [Nm]

35 130 260 65 50 – 75 38,5 8,5 M6 15 – 6 100 140 – – – M4x45 4,1
50 270 540 135 50 70 95 50 12 M6 10 – 9 100 140 – – – M6x22 14
65 550 1100 275 65 100 126 63 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M6x25 14
75 1100 2200 550 75 105 138 62,5 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M8x30 35
85 1900 3800 950 85 120 156 72,5 15 M10 20 – 12 – 140 180 200 250 M8x30 35

110 3500 7000 1750 110 152 191 87 18 M10 25 – 12 – 140 180 200 250 M10x35 69
120 5750 11500 2875 120 165 213 102 20 M12 25 – 12 – – 180 200 250 M12x40 120
140 10500 21000 5250 140 200 265 126 25 M12 30 – 15 – – – 200 250 M16x50 295
160 16000 32000 8000 160 230 305 145 31 M12 30 – 15 – – – – 250 M16x55 295
166 19000 32000 9500 160 230 305 155 31 M16 30 70 17

依客戶要求

M20x50 560
196 22500 45000 11250 190 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
216 32000 64000 16000 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
256 52500 105000 26250 250 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
306 86000 172000 43000 300 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
346 135000 270000 67500 340 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
406 210000 420000 105000 400 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300
168 25000 50000 12500 160 230 305 155 31 M16 30 70 17 M20x50 560
198 30000 60000 15000 190 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
218 42500 85000 21500 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
258 70000 140000 35000 250 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
308 115000 230000 57500 300 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
348 180000 360000 90000 340 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
408 280000 560000 140000 400 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300

A Ø 100 Ø 120 200

A 型
● 用於泵傳動
● 可選API 610、API 671標準
● 大孔徑可用大軸套
● 中間體在供貨時已裝配好
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN 6885/1為JS9
● 精加工，高動平衡等級(AGMA 9級)
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)

尺寸 [mm]最大成品孔徑

訂貨描述示例： RIGIFLEX®-N 120

規格 35 規格 50 - 408

RIGIFLEX®-N  A 型
扭力  [Nm]

規格

1)  其它軸間距根據客戶要求
聯軸器選型參閱第121/122頁，安裝說明書47410參見www.ktr.com網站

孔徑 d1型式聯軸器規格 孔徑 d2 軸間距 E

RIGIFLEX® -N
鋼片式聯軸器
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應用 安全性能 安全係數 SB
1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2,5 - 3

高性能鋼片式聯軸器選型

TKN ≥ TN � SB

TKmax ≥ TN � SK

數據

TN = 9550 � 15000 [kW] / 9500 [1/min]  = 15079 Nm

TN = 9550 � P [kW] / n [1/min] 

聯軸器選型：

RIGIFLEX®-HP 278
TKN = 115000 Nm
TKmax = 149000 Nm

TKN ≥ 15079 Nm � 1,5  = 22618 Nm

Tmax = 22618 Nm � 5 = 113090 Nm

高性能鋼片式聯軸器選型 

通常聯軸器的選型不僅是考慮負載的額定扭力，還需考慮極端負載 (如：啟動衝擊等)，這些因素都需被納入聯軸器選擇的計
算。對於具有極高交變扭力的應用單一獨立的計算是必須的，KTR的工程師將會協助計算。

1. 負載的額定扭力
額定扭力負荷在考慮了安全係數SB的影響，聯軸器的額定扭力TKN需大於設備的額定扭力TN

2. 負載的衝擊扭力
衝擊負荷在考慮了極端負載係數SK的影響，聯軸器的最大扭力TKmax需大於設備的最大扭力。 

(TKmax 適用於最大105的循環負載)
TKN = 聯軸器的額定扭力
TKmax = 聯軸器的最大扭力
TN = 設備的額定扭的
SB = 安全係數 (見下表)
SK = 極端負載係數 (如：馬達的短路或馬達的啟動SK=6)

渦輪

離心壓縮機

油箱輸油泵

API 671

大型鼓風機

螺桿壓縮機

活塞式壓縮機 / 活塞泵

連續扭力

連續扭力

連續扭力

連續扭力

低交變扭力

低交變扭力

中高交變扭力         

請注意：上述的係數僅提供於使用軟體啟動的驅動器，高啟動衝擊頻率或高交變扭力的驅動器需獨立計算，請洽詢KTR。

渦輪的功率 = 15000 kW
渦輪的速度 = 9500 rpm
安全係數 SB = 1.5
極端負載 Tmax = 5 x TN

渦輪的驅動–齒輪箱(API 671 應用)

聯軸器選型：

設備的額定扭力

負載的額定扭力：

因此，TKN≧22618Nm

因此，TKmax≧113090Nm

計算舉例：

RIGIFLEX® -HP
高性能鋼片式聯軸器

螺絲 DIN EN ISO 4762
TKN TK max. TKW d1/d2 D DA l1/l2 l3 G t1 t2 E1 E 1) Mxl TA [Nm]

35 130 260 65 50 – 75 38,5 8,5 M6 15 – 6 100 140 – – – M4x45 4,1
50 270 540 135 50 70 95 50 12 M6 10 – 9 100 140 – – – M6x22 14
65 550 1100 275 65 100 126 63 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M6x25 14
75 1100 2200 550 75 105 138 62,5 12 M8 20 – 11 100 140 180 – – M8x30 35
85 1900 3800 950 85 120 156 72,5 15 M10 20 – 12 – 140 180 200 250 M8x30 35

110 3500 7000 1750 110 152 191 87 18 M10 25 – 12 – 140 180 200 250 M10x35 69
120 5750 11500 2875 120 165 213 102 20 M12 25 – 12 – – 180 200 250 M12x40 120
140 10500 21000 5250 140 200 265 126 25 M12 30 – 15 – – – 200 250 M16x50 295
160 16000 32000 8000 160 230 305 145 31 M12 30 – 15 – – – – 250 M16x55 295
166 19000 32000 9500 160 230 305 155 31 M16 30 70 17

依客戶要求

M20x50 560
196 22500 45000 11250 190 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
216 32000 64000 16000 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
256 52500 105000 26250 250 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
306 86000 172000 43000 300 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
346 135000 270000 67500 340 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
406 210000 420000 105000 400 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300
168 25000 50000 12500 160 230 305 155 31 M16 30 70 17 M20x50 560
198 30000 60000 15000 190 260 330 185 32 M16 40 90 24 M20x50 560
218 42500 85000 21500 210 285 370 205 32 M20 50 110 26 M20x65 560
258 70000 140000 35000 250 350 440 245 38 M20 70 130 31 M24x80 970
308 115000 230000 57500 300 400 515 295 43 M24 70 130 36 M27x100 1450
348 180000 360000 90000 340 460 590 335 55 M24 95 175 45 M30x110 1950
408 280000 560000 140000 400 530 675 395 58,5 M24 95 175 50 M36x130 3300

A Ø 100 Ø 120 200

A 型
● 用於泵傳動
● 可選API 610、API 671標準
● 大孔徑可用大軸套
● 中間體在供貨時已裝配好
● 成品孔徑公差按照ISO標準為H7，鍵槽尺寸公差按照標準
 DIN 6885/1為JS9
● 精加工，高動平衡等級(AGMA 9級)
●     有符合歐洲EC標準94/9/EC的防爆證書(防爆證書ATEX95)

尺寸 [mm]最大成品孔徑

訂貨描述示例： RIGIFLEX®-N 120

規格 35 規格 50 - 408

RIGIFLEX®-N  A 型
扭力  [Nm]

規格

1)  其它軸間距根據客戶要求
聯軸器選型參閱第121/122頁，安裝說明書47410參見www.ktr.com網站

孔徑 d1型式聯軸器規格 孔徑 d2 軸間距 E
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TKN TK max. d1/d2 D DA Dz DR E1 E Emin CG1/CG22) l1/l2 l3/l4 l5/l6
158 20000 26000 85 119 220 195 135 17 335 46 85 189 130
168 30000 39000 100 139 255 220 155 23 395 55 100 229 155
188 38000 49400 105 147 265 235 165 23 375 55 105 229 155
208 50000 65000 120 168 298 245 186 23 350 57 120 229 155
228 59000 76700 125 178 315 270 199 33 425 65 125 265 175
248 72000 93600 140 196 335 300 217 33 395 67 140 265 175
278 115000 149500 160 225 380 335 248 33 355 70 160 265 175
318 180000 234000 180 252 445 370 280 48 495 88 180 348 225
358 253000 328900 210 295 500 415 326 48 435 93 210 348 225
388 330000 429000 235 330 545 464 362 48 400 97 235 348 225

技術參數

[rpm]

偏差量 剛性係數

角向偏差 1) 軸向偏差 徑向偏差 2) 單一鋼片組 中間軸 整體聯軸器 2)

± KW [°]  ± KA [mm] ± Kr [mm] ct  [Nm/rad] ctR [Nm·mm/rad] ctE = 457,2  [Nm/rad]
158 17300 0,25 3,0 2,30 13 ,0�106 839 �106 1,04 �106

168 14900 0,25 3,0 2,32 18 ,0�106 1535 �106 1,79 �106

188 14400 0,25 3,3 2,37 28 ,0�106 1974 �106 2,23 �106

208 12800 0,25 3,8 2,50 35,0 �106 2876 �106 3,15 �106

228 12100 0,25 4,0 2,44 39,5 �106 4123 �106 5,06 �106

248 11400 0,25 4,2 2,58 60,0 �106 5410 �106 5,51 �106

278 10000 0,25 4,5 2,75 80,0 �106 8592 �106 7,94 �106

318 8500 0,25 5,2 2,70 105,0 �106 14724 �106 13,00 �106

358 7600 0,25 6,0 2,96 155,0 �106 26258 �106 20,30 �106

388 7000 0,25 6,5 3,18 225,0 �106 37596 �106 27,70 �106

2)

m [kg] J [kgm²] mR [kg/mm] JR [kgm²/mm]
158 45 0,274 20,28 �10-3 81 �10-6

168 69 0,577 27,282 �10-3 149 �10-6

188 78 0,711 30,975 �10-3 191 �10-6

208 97 1,081 35,118 �10-3 279 �10-6

228 123 1,561 44,397 �10-3 400 �10-6

248 144 2,109 48,614 �10-3 524 �10-6

278 190 3,542 58,694 �10-3 833 �10-6

318 306 7,792 79,311 �10-3 1427 �10-6

358 405 12,869 104,041 �10-3 2545 �10-6

388 525 19,257 120,151 �10-3 3644 �10-6

C 型

1) 單一鋼片組 2)  E=457,2 mm 和最大孔徑

ct ges = 1 / ((1/c tE = 457,2 ) + ((E - 457,2 mm) / ctR))
mges = m + mR � (E - 457,2 mm)
Jges = J +JR � (E - 457,2 mm)

● 適用於高速或要求嚴格的驅動器
● 應用於渦輪壓縮機和渦輪
● 流暢運行由於精準的動平衡
● 聯軸器設計符合API671標準
● 脹緊式設計C有高功率密度
● 軸套在供貨時已裝配好
● 中間軸可徑向裝配與拆裝
● 低通風設計
● 中間軸有多種尺寸
● 扭轉剛性最佳化應用

尺寸 [mm]

RIGIFLEX®-HP  C 型
最大
成品孔徑

最大轉速

扭力  [Nm]
規格

規格

中間軸聯軸器

由客戶指定

RIGIFLEX® -HP
高性能鋼片式聯軸器

NEW
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TKN TK max. d1/d2 D DA Dz DR E1 E Emin CG1/CG22) l1/l2 l3/l4 l5/l6
158 20000 26000 150 210 310 220 135 17 265 140 150 163,5 37,5
168 30000 39000 165 230 320 255 155 23 340 148 165 168,5 48,0
188 38000 49400 180 250 335 265 165 23 340 156 180 183,5 48,0
208 50000 65000 200 280 362 298 186 23 340 165 200 203,5 48,0
228 59000 76700 220 310 390 315 199 33 390 179 220 223,5 54,5
248 72000 93600 240 340 420 334 217 33 390 185 235 238,5 54,5
278 115000 149500 270 380 455 380 248 33 390 202 270 273,5 54,5
318 180000 234000 315 445 550 445 280 48 510 246 315 318,5 71,5
358 253000 328900 350 490 600 500 326 48 510 263 350 353,5 71,5
388 330000 429000 380 535 650 545 362 48 510 277 380 383,5 71,5

RIGIFLEX®-HP 188 L Ø 160 Ø 180 457,2

[rpm]
1) 2)

± KW [°] ± KA [mm] ± Kr [mm] ct  [Nm/rad] ctR [Nm·mm/rad] ctE = 457,2  [Nm/rad]
158 13800 0,25 3,0 1,56 13,0 �106 839 �106 1,70 �106

168 12300 0,25 3,0 1,45 18,0 �106 1535 �106 3,00 �106

188 11400 0,25 3,3 1,45 28,0 �106 1974 �106 4,08 �106

208 10500 0,25 3,8 1,45 35,0 �106 2876 �106 5,61 �106

228 9700 0,25 4,0 1,34 39,5 �106 4123 �106 7,77 �106

248 9000 0,25 4,2 1,34 60,0 �106 5410 �106 10,70 �106

278 8300 0,25 4,5 1,34 80,0 �106 8592 �106 15,60 �106

318 6900 0,25 5,2 1,13 105,0 �106 14724 �106 26,90 �106

358 6300 0,25 6,0 1,13 155,0 �106 26258 �106 41,20 �106

388 5800 0,25 6,5 1,13 225,0 �106 37596 �106 61,30 �106

2)

m [kg] J [kgm²] mR [kg/mm] JR [kgm²/mm]
158 80 0,717 20,28 �10-3  81�10-6

168 115 1,327 27,282 �10-3 149 �10-6

188 135 1,759 30,975 �10-3 191 �10-6

208 175 2,771 35,118 �10-3 279 �10-6

228 235 4,525 44,397 �10-3 400 �10-6

248 285 6,417 48,614 �10-3 524 �10-6

278 375 10,381 58,694 �10-3 833 �10-6

318 642 24,810 79,311 �10-3 1427 �10-6

358 812 38,404 104,041 �10-3 2545 �10-6

388 1016 57,062 120,151 �10-3 3644 �10-6

1) 單一鋼片組 2)  E=457,2 mm 和最大孔徑

L 型

RIGIFLEX®-HP  L 型

由客戶指定

● 適用於高速或要求嚴格的驅動器
● 應用於渦輪壓縮機和渦輪
● 流暢運行由於精準的動平衡
● 聯軸器設計符合API671標準
● 脹緊式設計C有高功率密度
● 軸套在供貨時已裝配好
● 中間軸可徑向裝配與拆裝
● 低通風設計
● 中間軸有多種尺寸
● 扭轉剛性最佳化應用

尺寸 [mm]最大
成品孔徑

扭力  [Nm]
規格

技術參數
偏差量 剛性係數

角向偏差 1) 軸向偏差 徑向偏差 單一鋼片組 中間軸 整體聯軸器 2)最大轉速
規格

規格
中間軸聯軸器

孔徑 d1型式聯軸器規格 孔徑 d2 軸間距 E
訂貨描述示例：

RIGIFLEX® -HP
高性能鋼片式聯軸器

NEW

TKN TK max. d1/d2 D DA Dz DR E1 E Emin CG1/CG22) l1/l2 l3/l4 l5/l6
158 20000 26000 85 119 220 195 135 17 335 46 85 189 130
168 30000 39000 100 139 255 220 155 23 395 55 100 229 155
188 38000 49400 105 147 265 235 165 23 375 55 105 229 155
208 50000 65000 120 168 298 245 186 23 350 57 120 229 155
228 59000 76700 125 178 315 270 199 33 425 65 125 265 175
248 72000 93600 140 196 335 300 217 33 395 67 140 265 175
278 115000 149500 160 225 380 335 248 33 355 70 160 265 175
318 180000 234000 180 252 445 370 280 48 495 88 180 348 225
358 253000 328900 210 295 500 415 326 48 435 93 210 348 225
388 330000 429000 235 330 545 464 362 48 400 97 235 348 225

技術參數

[rpm]

偏差量 剛性係數

角向偏差 1) 軸向偏差 徑向偏差 2) 單一鋼片組 中間軸 整體聯軸器 2)

± KW [°]  ± KA [mm] ± Kr [mm] ct  [Nm/rad] ctR [Nm·mm/rad] ctE = 457,2  [Nm/rad]
158 17300 0,25 3,0 2,30 13 ,0�106 839 �106 1,04 �106

168 14900 0,25 3,0 2,32 18 ,0�106 1535 �106 1,79 �106

188 14400 0,25 3,3 2,37 28 ,0�106 1974 �106 2,23 �106

208 12800 0,25 3,8 2,50 35,0 �106 2876 �106 3,15 �106

228 12100 0,25 4,0 2,44 39,5 �106 4123 �106 5,06 �106

248 11400 0,25 4,2 2,58 60,0 �106 5410 �106 5,51 �106

278 10000 0,25 4,5 2,75 80,0 �106 8592 �106 7,94 �106

318 8500 0,25 5,2 2,70 105,0 �106 14724 �106 13,00 �106

358 7600 0,25 6,0 2,96 155,0 �106 26258 �106 20,30 �106

388 7000 0,25 6,5 3,18 225,0 �106 37596 �106 27,70 �106

2)

m [kg] J [kgm²] mR [kg/mm] JR [kgm²/mm]
158 45 0,274 20,28 �10-3 81 �10-6

168 69 0,577 27,282 �10-3 149 �10-6

188 78 0,711 30,975 �10-3 191 �10-6

208 97 1,081 35,118 �10-3 279 �10-6

228 123 1,561 44,397 �10-3 400 �10-6

248 144 2,109 48,614 �10-3 524 �10-6

278 190 3,542 58,694 �10-3 833 �10-6

318 306 7,792 79,311 �10-3 1427 �10-6

358 405 12,869 104,041 �10-3 2545 �10-6

388 525 19,257 120,151 �10-3 3644 �10-6

C 型

1) 單一鋼片組 2)  E=457,2 mm 和最大孔徑

ct ges = 1 / ((1/c tE = 457,2 ) + ((E - 457,2 mm) / ctR))
mges = m + mR � (E - 457,2 mm)
Jges = J +JR � (E - 457,2 mm)

● 適用於高速或要求嚴格的驅動器
● 應用於渦輪壓縮機和渦輪
● 流暢運行由於精準的動平衡
● 聯軸器設計符合API671標準
● 脹緊式設計C有高功率密度
● 軸套在供貨時已裝配好
● 中間軸可徑向裝配與拆裝
● 低通風設計
● 中間軸有多種尺寸
● 扭轉剛性最佳化應用

尺寸 [mm]

RIGIFLEX®-HP  C 型
最大
成品孔徑

最大轉速

扭力  [Nm]
規格

規格

中間軸聯軸器

由客戶指定
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RIGIFLEXR®-HP 的技術特點

動平衡：

通常校正 RIGIFLEX®-HP 聯軸器動平衡的方法是依據API 671，方法如下：

● 各部件的動平衡

● 整體動平衡為驗證各個單一部件的動平衡，也必須被確定僅在各個部件做調整

● 整體動平衡在完整聯軸器中修訂動平衡質量

● 不可言喻，不同的平衡方法是可能由用戶定義

軸向自然頻率：

在選擇聯軸器時軸向自然頻率需被關注(臨界轉速)，根據 API 671 標準，臨界轉速應在驅動器運行速度1至2倍的

+/-10%之外。

運輸和安裝螺絲：

為了做動平衡、運輸和安裝，聯軸器中的鋼片透過運輸螺絲和華司牢牢地夾住軸向 (為了保護鋼片不損壞) 請注意：

在組裝聯軸器前須將螺絲移除。

鋼片(lamina)的軸向預壓：
假如軸心距離有所變化(如：熱膨脹造成)鋼片必須先施加一軸向預壓力，此結果將會造成當聯軸器在正常運轉之下

，鋼片將會設定在中性位置上運轉。

中間彈片錐度孔聯軸器：

因為位移透過使用錐形軸的軸間距尺寸可輕易有所不同，並要求將彈片加入聯軸器用以補償。如果需要的話，彈片

可在現場被安裝。

軸-軸套的連結：

通常 RIGIFLEX®-HP 提供有錐形孔的油壓配合。作為替代鍵、法蘭或機械夾緊連接，如透過 KTR CLAMPEX® 夾緊

套，可供選擇。

供貨狀態：

根據客戶的要求，RIGIFLEX®-HP 聯軸器可交付完全組裝或作為單獨的組件。鋼片組基本上都是組裝的，若需拆卸

請與KTR聯絡。

安裝說明：

請見：www.ktr.com

RIGIFLEX® -HP
高性能鋼片式聯軸器


